Durbacă Dan 
Grupa 432 A


Filtre LC

Obiectul lucrarii
            Se studiaza proprietatile selective ale celor mai simple semicelule de filtre trece jos si trece sus sub forma de diporti LC in scara. De asemenea se arata posibilitatea de a realiza FTJ si FTS de grad mai mare de complexitate , denumite filtre compuse , prin conectarea adecvata a acestor structuri simple.
Desfăşurarea lucrarii
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Se vor studia in continuare FTJ. Se foloseste schema din figura:


Unde L1=0.429 mH ; C1= 7.2027 nF C2=1.579 nF; L=2.023 mH ; C=3.725 nF.


Se calculeaza rezistenta nominala R0 , frecventa de taiere ft , si frecventa polului de anulare f( pentru cei doi diporti si se completeaza tabelul :

Structura
R0
ft
f(


Relatii
Val (()
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Se măsoara atenuarea compusa in functie de frecventa pentru cele doua celule şi pentru celula compusa ( tinind seama de principiul adaptarii imagine ) . Rezistentele de terminatie sunt Rg=Rs=600 ( .
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Rezultatele se trec in tabel:

F
f[kHz]
10
30
50
80
82
88
f(
94
100
108
120

1(
U2(V)
0.775
0.775
0.775
0.708
0.667
0.366
0.123
0.474
0.615
0.68
0.701


Ac(dB)
0
   0
0
1.8
3
15
36.8
9.8
4.6
2.6
2
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U2(V)
0.775
0.775
0.775
0.708
0.680
0.423
0.098
0.100
0.609
0.673
0.701


Ac(dB)
0
0
0
1.8
2.6
12.1
41.2
40.8
4.8
2.8
2

FCTJ
U2(V)
0.775
0.775
0.775
0.771
0.739
0.164
0.043
0.040
0.181
0.242
0.250


ac(dB)
0
0
0
0.1
0.95
31
57.5
59
29
23.2
22.6

Se calculeaza atenuarea compusa pentru prima celula. Se foloseste relatia de calcul :

ac=a+ar1+ar2+ar12          in care :
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 este atenuarea imagine 
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 este atenuarea de reflexie la poarta 1,2
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in care :   
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se considera 
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 si rezulta :

a = 7.97 dB


ar1 = ar2 = 0.196 dB


a12 = -0.004 dB


ac = 8.358 dB

Intrebari :

a. Care sunt avantajele si dezevantajele din punct de vedere al caracteristicii de atenuare pe care le ofera o celula derivata cu m mic ? Dar o celula cu m mare ?

Răspuns:

Din punct de vedere al adaptarii se poate obtine adaptare la una sau doua frecvente . Exista o frecventa numita f( la care transmisia de la o poarta la cealalta se intrerupe.

b. Cum se realizeaza filtre cu atenuare precisa mare in banda de oprire si o cit mai buna adaptare in banda de trecere folosind un nr cit mai mic de elemente ?

a. Răspuns:
Se conecteaza in cascada un număr corespunzator de celule cu clasa unu de atenuare si cu clasa unu de impedanta pe principiul adaptarii imagine.
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