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Durbacă Dan 

    432 A
· Metode de aproximare a modulului funcţiilor de transfer
Obiectul lucrarii :  constă în realizarea unor funcţii de transfer de tip trece-bandă (ideale) prin aproximare cu ajutorul a n etaje amlpificatoare selective; fiecare etaj are ca sarcină un circuit rezonant RLC.

      Se folosesc trei amplificatoare, urmărind a realiza o funcţie de transfer de frecvenţa constantă f0=3,2 MHz şi banda la 3dB B0=500 kHz.
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unde:

K
jk

1
-0,5+j*0,866

2
-1

3
-0,5-j*0,866

Se fac calculele doar pentru aproximarea in sens Taylor.

K
fk[MHz]
Bk[kHz]

1
3,423
266,9

2
3,2
500

3
2,991
233,08
B. 
 B. Se regleaza cele 3 etaje pentru a realiza aproximarea in sens Taylor in modul urmator:

· reglajul se face incepand cu etajul de iesire spre etajul de intrare, astfel incat atunci cand se regleaza un etaj acesta sa aiba sarcina conectata.

· ultimul etaj se acordeaza pe frecventa cea mai mare.

· se masoara banda la 3dB a etajului dupa ce tensiunea de iesire a fost reglata la o valuare convenabila; se noteaza tensiunea de rezonanta si banda la 3dB.

· pentru a apropia banda etajului de banda dorita se va regla factorul de calitate cu ajutorul potentiometrilor, deoarece la semnal mic, tensiunea la rezonanta este proportionala cu factorul de calitate. Tensiunea U0’ care trebuie obtinuta prin reglarea potentiometrilor in scopul realizarii benzii Bk este:

·                  U0’=(U0*B0)/Bk.

· dupa obtinerea tensiunii U0’ se modifica din nou nivelul dat de generator la iesire pentru a obtine la iesire o tensiune U1 conconvenabila masurarii benzii B1.

· se conecteaza etajul reglat la etajul precedent si se trece la reglarea acestuia. 

C. Se ridica caracteristica :

           

F[kHz]
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200

U[V]
29
43
62
79
87
91
93
96

          F[kHz]
3250
3300
3500
3400
3450
3500
3550
3600

            U[V]
98
99
96
87
71
53
38
27


Intrebari:

b) De ce operatia de reglaj a benzii de trecere necesita mai multe etaje ?

R: Aceasta operatie necesita mai multe etape deoarece este necesar mai intai sa se masoare banda de trecere a amplificatorului, si apoi sa se regleze banda corecta folosind rezultatele masurate.

c) Care este efectul folosirii unor circuite selective care necesita potentiometri de valori mari(sute de K pentru modificarea factorului de calitate ? Cum se poate face reglajul in acest caz ?

Potentiometrii de valoare mare au si o capacitate parazita mare care influenteaza acordul ingreunand reglajul.In acest caz reglajul se face inseriind cu potentiometrul de valoare mare unul de valoare mai mica(K pentru reglaj fin.

d) Sa se compare cele doua metode de aproximare folosind coeficientul de dreptunghiularitate.

Presupunem ca n=3,   


Taylor:








Cebasev:





Deci aproximarea Cebasev este mai buna, avand o functie mai dreptunghiulara.

c) Fie un amplificator cu n=4, f0=300KHz, B0=30KHz. Sa se determine coeficientul de dreptunghiularitate(aproximarea Taylor).




d) Fie un amplificator cu n=2, f0=300KHz, B0=3KHz,  =3dB. Sa se determine coeficientul de dreptunghiularitate (aprox. Cebasev)
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