Rezultatele masuratorilor se trec in urmatorul tabel

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

fk(kHz)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

Ak/A1(dB)
0
\
9,5
\
14
\
17
\
19
\
21
\
22
\
24
\
25
\
26

Ak/A1
1
0
0,34
0
0,19
0
0,14
0
0,11
0
0,09
0
0,08
0
0,06
0
0,06
0
0,05

Ak/A1(dB)
0
3
10
\
14
12.5
17
\
19
17
21.5
\
22
20,5
24,5
\
25
22,5
26

Ak/A1
1
0,71
0,32
0
0,19
0,24
0,14
0
0,11
0,14
0,08
0
0,08
0,09
0,06
0
0,06
0,07
0,05

Ak/A1(dB)
0
1
2
4
6,5
11
19
\
18
15
13
13.5
16
19,5
22
\
23
19
18

Ak/A1
1
0,89
0,79
0,63
0,47
0,28
0,11
0
0,12
0,18
0,22
0,21
0,16
0,11
0,08
0
0,07
0,11
0,12

Cele trei randuri corespund la un factor de umplere de (=1/2, respectiv 1/4, respeciv 1/8.In tabelul de mai jos se vor da rezultatele teoretice :

nk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 Ak/Ai (dB)1/2
0

9.54

13.97

16.9

19.08

20.82

22.27

23.52

24.6

25.57

Ak/Ai 1/2
1
0
0.33
0
0.2
0
0.14
0
0.11
0
0.09
0
0.07
0
0.06
0
0.05
0
0.052

Ak/Ai (dB) 1/4
0
3
9.54

13.97
12.55
16.9

19.08
16.98
20.82

22.26
19.91
23.52

24.6
22.09
25.57

Ak/Ai 1/4
1
0.7
0.33
0
0.2
0.23
0.14
0
0.11
0.14
0.09
0
0.07
0.10
0.06
0
0.05
0.07
0.05

Ak/Ai (dB) 1/8
0
0.68
1.88
3.69
6.32
10.23
16.9

19.8
14.66
13.17
13.24
14.62
17.58
23.52

24.6
19.77
17.91

Ak/Ai 1/8
1
0.92
0.8
0.65
0.48
0.3
0.14
0
0.11
0.18
0.21
0.21
0.18
0.13
0.06
0
0.05
0.10
0.12


Factorul de distorsiuni:
n1
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8
n9
n10

0
46
40
62
50
83
60
89
89
85


Se obtine: 

1,367(10-4.
_921698601.unknown

