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Amplificatorul cu circuite cuplate


Scopul lucrarii: Intr-un etaj de amplificare cu un tranzistor avand drept sarcina doua circuite cuplate derivatie se studiaza efectul acordului si cuplajului asupra caracteristicilor de selectivitate


Desfasurarea lucrarii:

Se realizeaza acordul circuitelor cuplate pe frecventa f0 a generatorului.

Se calculeaza capacitatea de acord cu formula:


C1+Cc1=(4*2*f02*L) –1
Se determina rezistentele totale de piederi R1 si R2 .

Se regleaza tensiunea de la generatorul de semnal astfel incat sa se obtina U2MM=1V.

Se calculeaza urmatoarele marimi:

· indicii de cuplaj g;

· coeficientii de cuplaj k;

· capacitatea condensatoarelor variabile C;

· capacitatea condensatoarelor de cuplaj Cck;

· frecventele de acord teoretice;

      Tabelul 1

Nr.

cuplaj
Marimi masurate
Marimi calculate


U20
(V)
f0

(Khz)
B3dB (Khz)
Bc

(Khz)
g
k
Cc

(pF)
f0t

(Khz)
B3dBt (Khz)

1
0.3
1500
21
-
0.154
2.46*10-3
1.35
1517
14.68

2
0.88
1490
31
-
0.597
0.013
7.3
1517
27.6

3
0.9
1478
51
-
0.627
0.023
12.6
1517
48

4
0.85
1484
-
51
0.557
0.02
10.6
1517
-


Se masoara caracteristicile de selectivitate (de amplitudine) ale amplificatorului U2/ U2MM pentru cuplajele 2,3,4 si se completeaza Tabelul 2

      Tabelul 2

Nr.

cuplaj
U2/ U2MM
0.1
0.3
0.5
0.7
U20/ U2MM
0.7
0.5
0.3
0.1

2
f (KHz)
1444
1464
1472
1479
1487
1499
1506
1515
1539


 f
46
26
18
11
0
9
16
25
49

3
f (KHz)
1418
1445
1455
1461
1477
1503
1510
1521
1549


 f
59
32
22
16
0
26
33
44
72

4
f (KHz)
1393
1424
1433
1440
1450
1503
1511
1525
1554


 f
57
26
17
10
0
53
61
75
104










