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PARAMETRII DIPORTILOR
1.  OBIECTUL LUCRARII
In lucrare sunt studiate metodele de masurare experimentala a parametrilor asociati unor formalisme de descriere a diportilor, precum si relatiile dintre acesti parametri. Este analizat modul de lucru pe impedante imagine.

SCHEMA DE PRINCIPIU A MACHETEI:




( valorile rezistentelor sunt date in ohmi)

B.  DETERMINAREA PARAMETRILOR T:

Schema machetei de laborator este prezentata in figura de mai jos:

                                 Ra1                                                      Ra2

                                      D
                                          

cu Ra1=10,2 Ra2= 9,3 ( si frecventa de lucru de 2 KHz.


In urma masuratorilor se obtine urmatorul tabel:
I2=0
U2=0







U1a
U2a
I1a
U1b
I1b
I2b
A
B
C
D
(T
   (=1-(T

V
V
mA
V
mA
mA
-
K(
mS
-
-
-

1,53
1,43
9,8
1,53
11,8
2,1
1,07
0,73
6,86
5,62
0,96
0,04


Tabelul s-a completat cu ajutorul urmatoarelor formule:
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C.  Determinarea parametrilor Z:


Rezultatele masuratorilor au fost trecute in urmatorul tabel cu ajutorul relatiilor:
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   , 

   , 

.
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1,53
1,43
9,8
0,28
1,55
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0,16
0,15
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0,06

D.  Considerand adevarate valorile parametrilor T calculati la punctul B. am determinat, folosind relatiile de trecere, parametrii Zij’.

Z11 = A/C ( Z11 = 150( ( (11 = 0,06

Z12 = (T/C ( Z12 = 140( ( (12 = 0,06

Z21 = 1/C ( Z21 = 140( ( (12 = 0,03

Z22 = D/C ( Z22 = 820( ( (12 = 0,04

E.  Folosind parametri T determinati la punctul B. calculam impedantele imagine Z01, Z02 si atenuarea pe imagini g folosind relatiile:




,  

  ,  


din calcule rezulta: Z01 =140 (, Z02 =750 (, g = 1,54 Np.

F.  Utilizand urmatorul circuit :

                         Z01
                                 

                    E    ~        U1                     U2     Z02

s-au obtinut : U1 = 0,74 V si U2 = 0,37 V.

 
Folosindu-se formula: 



 

obtinem pentru g valoarea g’=1.53, rezulta pentru ( valoarea  ( =0,006


Alimentand diportul la poarta 2 obtinem: U1 = 0.853 V si  U2 = 0.086 V, iar pentru g valoarea g’’ = 3 cu o eroare de ( =0,97

G.  Conectandu-se la poarta 2 a unei impedanta de valoare egala cu Z02 obtinem la poarta 1 (prin masurare cu ohmetrul) impedanta: Z01’ = 152 (, cu o eroare (1 = 0,03 fata de cea calculata la punctul E. 

        Conectandu-se apoi la poarta 1 a unei impedante de valoare egala cu Z01 se obtine la 

 poarta 2 impedanta: Z02’ = 732 (, cu o eroare (2 = 0,02 fata de cea calculata la punctul E.

RASPUNSURI LA INTREBARI SI APLICATII

A)  Pentru un diport oarecare avem nevoie de patru parametri, pentru unul reciproc de trei parametri (deoarece Z12 = Z21), iar pentru unul simetric de doar doi (deoarece si Z11 = Z22 ).

B)  Conditia de adaptare coincide cu conditia de transfer maxim de putere 

C)  Atenuarea de neadaptare (de exemplu la poarta 2) este negativa atunci cand Z02 este o bobina, iar Zs este un condensator sau invers.

D)  Atenuarea de ecou depinde de sensul de propagare a puterii prin diport.


INTREBARI
1.  Z1g = Z2g = 


Z2sc = Z1sc = 


Facand produsul Z1sc * Z1g si extragand radicalul obtinem: Zc = Ro.

Prin extragerea radicalului din raprtul Z1sc / Z1g obtinem:




Se obtin pentru R2 si R3 relatiile:


     si   R3 = 


2.  Parametrii T ai tranzistorului sunt:

A=


B=

;   C=


D=


3.  Se obtin parametri T urmatori:

A = 0, B = - Ro ,  C = - 1/ Ro  , D =0  si Z01 = 0 , iar Z02 = 0, g = ln 1 = 0
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